Общая информация:

К сожалению, не очень много информации о подключении Ethernet контроллеров можно найти на русском языке. Поиск по немецкому интернету возвращает достаточно много результатов. Один из наиболее больших полукоммерческих проектов – www.ethernut.de, но все они «болеют» универсальностью, т.е. на плате разведено все, что потенциально (но не всегда) может понадобиться. Однако все, что необходимо для подключения микроконтроллера в Ethernet, это сам микроконтроллер и всего один чип – контроллер Ethernet, наиболее популярные – RTL8019AS и CS9100.

RTL8019AS – Ethernet контроллер, хорошо документирован производителем и использован уже во многих любительских разработках. На его основе построены вебсерверы от Ulrich Radig, один из которых описан ниже.
Server (перевод с нем.):
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Описанный AVR Webserver спроектирован и собран Ulrich Radig (http://www.ulrichragig.de - нем.) используется для управления различными группами устройств, такими как гаражные двери, осветительные лампы, нагреватели и многими другими, использующимися в быту. Несмотря на наличие уже существующих проектов (многие из которых коммерческие - прим. пер.), автор решил построить собственный Webserver. В противовес другим серверам на базе 8-битных микроконтроллеров, данный сервер построен без использования внешней памяти SRAM, относительно прост в сборке и не содержит дорогих деталей. Для постройки сервера необходим RISC микроконтроллер Atmel ATmega 103/128 и сетевая плата с чипсетом RTL8019AS фирмы Realtek. COM-порт является опциональным и служит для отладки программы и поиска ошибок монтажа. ATmega 103/128 содержит 4К внутренней SRAM и 128К Flash. Возможно использование ATmega 32, однако объема RAM может быть недостаточно для дальнейших расширений функций, таких как использование SD/MMC карт.

Сервер содержит протоколы ARP, ICMP, IP, TCP и небольшой HTTP-сервер, а также основные функции Telnet. В будущем планируется реализовать SNTP и FTP. Использованный язык программирования C, что позволяет использовать исходный код на других контроллерах. Программы написаны для использования с компилятором AVR GCC (http://www.avrfreaks.net - прим. пер.).

Web-страницы находятся во внутреннем Flash, возможно также использование как внутренней, так и внешней EEPROM.

Последние версии Firmware:

http://www.ulrichradig.de/site/atmel/avr_webserver/OpenSource/
Чтобы иметь возможность использовать графику, нужен конвертор в бинарные файлы:

http://www.ulrichradig.de/site/Projekte/WinBin/zip/WinBin.zip
Eagle-файлы для макетной платы:

http://www.ulrichradig.de/site/atmel/avr_webserver/zip/Networkcard.zip
Eagle-файлы для платы с использованием ISA-карты:

http://www.ulrichradig.de/site/atmel/avr_webserver/zip/Platine.zip
Программа должна быть скорректирована под тип контроллера, частоту кварца и настроек COM-порта. Начальные настройки 9600-8N1. После компиляции исходников и записи программы в контроллер сервер передаст по порту:

Init Network Card: ......... Init Ready!

Card Init: 34

My Mac: 1e.a.2b.2b.2d.4d

My IP : 192.168.0.101

Если будет получено что-либо, не равное 34, значит сетевая карта не сконфигурирована корректно. Схема настроена на работу с адресом 0х0300 и прерыванием IRQ9, выход RJ45. Чтобы настроить карту используйте софт производителя. (Выводы IRQ можно соединить вместе, что позволяет не настраивать IRQ).

Далее можно подключить карту к сети и произвести ping с коммандной строки (в описанном примере ping 192.168.0.101). Величина ping'a лежит в районе 1 мс.

Если ping проходит, можно попытаться открыть страницу в браузере.

Вышеописанный сервер прост и позволяет отладить программу. Разобравшись в его работе можно собрать сервер, выпаяв ИС с ISA платы и смонтировав ее на одной плате с микроконтроллером. 
